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résistances trouvées semblent dépendre de la résistance de la

pile; on les élimine par divers procédés, et notamment en renver-
sant le sens du courant de pile. G. LIPPAMANN

R.-T. GLAZEBROOK. 2014 On a method of comparing the electrical capacities of two
condensers (Sur une méthode pour comparer les capacités de deux condensateurs);
Phil. Magazine, 5e série, t. XI, p. 370; 1881.

Cette méthode bien connue consiste à former un pont de Wheat-

stone, dans lequel on remplace deux des résistances qui aboutis-
sent à un même pôle de la pile par les deux condensateurs à

comparer ; il y a équilibre dans le pont, au moment de la ferme-
ture du courant de pile, lorsque les capacités des condensateurs
sont en raison inverse des résistances adjacentes. L’auteur discute
les conditions de sensibilité de cette méthode, en tenant compte
de la conductibilité de la lame isolante du condensateur.

La mesure expérimentale de la capacité d’un condensateur en
paraffine a donné à divers expérimentateurs des résultats (lui ne

difièrent entre eux que de i à 1 3 pour 100. G. LIPPMANN

HANICHI MURAOKA. 2014 Ueber das galvanische Verhalten der Kohle (Sur les pro-

priétés galvaniques du charbon); Ann. der Physik und Chemie, t. XIII, p. 307;
1881.

Comme l’avait annoncé 31. Siemens, la résistance électrique du
charbon diminue quand la température s’éléve.
La méthode de mesure employée était le pont de Wheatstone ; 

les contacts entre les charbons en expérience et les conducteurs
métalliques étaient assurés par une disposition particulière.
La résistance Rt à t degrés peut se représenter par une formule

de la forme

Ro étant la résistance à o, et ce et " des constantes.
L’auteur a opéré sur le graphite, le charbon de cornue et diffé-

rents charbons pour lumière électrique. Clieiiiiii faisant, il a me-
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suré les forces électromotrices thernlo-électriques entre le graphite
et les autres sortes de charbon. Il n’a pu trouver aucune relation

entre la résistance ou ses variations avec la température et les
autres propriétés physiques du charbon.
Le graphite a la plus petite résistance, la plus grande variation

de celle-ci avec la température, et est électronégatif vis-à-vis de
tous les autres charbons; il a aussi la plus grande conductibilité
calorifique. Il n’est cependant pas le plus riche en carbone.

R. BLONDLOT.

L. SCHWENDLER. 2014 On some experiments instituted to supply all the lines

terminating at the Calcutta Telegraph Office with currents tapped from the main
current produced by a dynamo-electric machine (De quelques expériences faites
dans le but d’alimenter les lignes aboutissant au Telegraph Office de Calcutta par
un courant dérivé sur le courant principal d’un électromoteur); Journal of the
asiatic Society of Bengal, vol. XLIX, Part II, p. 167; 1880.

En prenant une dérivation (de 1 350) sur le courant principal d’une
machine Siemens servant à l’éclairage de la station de Howrah, on
a pu, sans affaiblir d’une façon appréciable l’in tensité lumineuse,
alimenter les onze lignes télégraphiques partant de Calcutta (situé
à 1 mille, 75 de Ho,yrah). L’intensité du courant, mesurée au départ,
à Calcutta, et à la station d’arrivée (Juhbulpore, 863 milles; Co-
conada, 800 milles ; Agra, 85o milles, etc.), s’est montrée constam-
ment bien plus forte due celle du courant fourni par une pile de
60 éléments Minolta habituellement employée pour le service de la
ligne.

Il paraît donc possible, au point de vue pratique, de se servir,
pour la télégraphie électrique, d’une dérivation prise sur le courant
principal d’un électromoteur. Ce courant principal peut être em-
ployé pour l’éclairage, le chauffage ou pour la force motrice.

H. PELLAT.

JULIUS THOMSEN. 2014 Chemische Energie und electromotrische Kraft verschiedener
galvanischer Combinat ionen (Énergie chimique et force électromotrice dans divers
systèmes de piles); Ann. der Phyzik und Chemie, t. XI, p. 246; 1880.

L’auteur s’est proposé de résoudre la question sui vante: « La quan-
tité de chaleur totale qui provient des réactions chimiques qui se


